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SAKERHETSDATABLAD

WEHOPUTS FALLNINGSMEDEL

Sékerhetsdatabladet &r i enlighet med Kommissionens férordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om &ndring av
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkdnnande och
begransning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet / blandningen och bolaget / foretaget

Utgivningsdatum 08.11.2019
Omarbetad 08.11.2019

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn WEHOPUTS FALLNINGSMEDEL
UFI 00W9-X24X-H30X-60H5
Utokat SDB med infogat ES Ja

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar
som det avrads fran

Anvéndningsomrade Vattenbehandlingsmaterial.
Flockningsmedel.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller siakerhetsdatablad

Foretagsnamn UPONOR INFRA AB
Besoksadress Industrivagen 11
Postnr. SE-51332

Postort Fristad

Land Sweden

Telefon +46 33-172500
E-post info@uponor.com
Webbadress WWW.Uponor.se
Org.nr. SE556911381301

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Né&dtelefon Beskrivning: Giftinformation — dygnet runt: tel. 112 vid intraffade
forgiftningstilloud och begar: Giftinformation: tel. 010-456 67 00 i mindre
bradskande fall — dygnet runt.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
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2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/  Acute Tox. 4; H302
2008 [CLP / GHS]
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318

Met. Corr. 1; H290

2.2. Markningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)

Signalord Fara

Faroangivelser H302 Skadligt vid fértéring.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H290 Kan vara korrosivt for metaller.

Skyddsangivelser P102 Férvaras oatkomligt fér barn.
P234 Forvaras endast i originalférpackningen.
P280 Anvand skyddshandskar / skyddsklader / 6gonskydd / ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
P301+P312 VID FORTARING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller l&kare
om du mar daligt.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.
P390 Sug upp spill for att undvika materiella skador.

Kompletterande markning P501: Innehallet/behéallaren hanteras i 6verensstimmelse med lokala
bestammelser.

2.3. Andra faror
PBT / vPvB Amnet klassificeras inte som PBT eller vPvB.
Andra faror Produkten kan paverka pH i vattenmiljon med risk for skadliga verkningar pa

vattenlevande organismer.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Typ av sammansattning Blandning
Amne Identifiering Klassificering Innehall Noteringar
Diiron tris(sulphate) CAS-nr.: 10028-22-5 Eye Dam. 1; H318 40-50 %
EG-nr.: 233-072-9 Acute tox. 4; H302
REACH reg nr.: Skin Irrit. 2; H315
01-2119513202-59
Jarn(ll) sulfat CAS-nr.: 7720-78-7 Acute tox. 4; H302; 01-15%
EG-nr.: 231-753-5 Eye Irrit. 2, H319;
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REACH reg nr.: Skin Irrit. 2; H315;
01-2119513203-57
Svavelsyra ...% CAS-nr.: 7664-93-9 Skin Corr. 1A; H314; 01-1%

EG-nr.: 231-639-5
REACH reg nr.:
01-2119458838-20

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmént Vid exponering eller misstanke om exponering Sok lakarhjalp. Ha férpackningen
eller etiketten till hands om du maste soka ldkarvard.

Inandning Frisk luft och vila. Sk&lj ndsa och mun med vatten.

Hudkontakt Skolj genast nedsténkta klader och hud med mycket vatten innan du tar av dig
kladerna. Kontakta ldkare om irritationen kvarstar.

Ogonkontakt Skolj genast med rikliga méangder vatten i upp till 15 min. Avlagsna eventuella
kontaktlinser och hall 6gat vidéppet. Genast till sjukhus-6gonlékare.

Fortaring

Skolj genast munnen och drick rikligt med vatten 200 - 300 ml. Framkalla inte
krakning. Sok lakarhjalp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Allménna symptom och effekter Kan verka irriterande och framkalla rodnad och sveda.

Akuta symptom och effekter Orsakar allvarlig 6gonirritation.

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som
eventuellt kravs

Medicinsk behandling Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel Tag hénsyn till ev. andra kemikalier vid val av brandsldckningsmedel. Produkten

ar inte brannbar.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Brand- och explosionsrisker Produkten kan inte brinna, men vid upphettning kan giftiga angor bildas.

Farliga forbranningsprodukter Svavelgaser (SOx).

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Personlig skyddsutrustning Anvénd andningsskydd med slutet system och lampliga skyddsklader vid brand.

Andra upplysningar Undvik att inandas damm / rok / gaser / dimma / angor / sprej.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp
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6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Allmanna atgéarder Ventilationen skall vara effektiv.

Skyddsutrustning Anvind foreskriven personlig skyddsutrustning.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljskyddsétgérder Utslapp till avlopp, vattendrag eller mark &r inte tillatet. Forhindra att spill kommer
ut i vattendrag eller avlopp och férorenar jord och vegetation. Om detta inte ar
mojligt kontakta omedelbart polis och berérda myndigheter.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Sanera Ventilera val. Spad med mycket stora mangder vatten.
Stora spill: Spill sugs upp med dammsugare. Ar detta inte méjligt, samlas spillet
upp med en skyffel, en kvast eller liknande. Neutralisera spillt &mne med krossad
kalksten, soda eller kalk. Samla upp i torra behallare. Tack och flytta behallaren.
Spola omradet med vatten.

Andra upplysningar Spola rent omradet med mycket vatten. Var uppmarksam pa halkrisken.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar Angdende personlig skyddsutrustning, se punkt 8.
Angéaende avfallshantering, se punkt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Hantering Ordna med tillracklig luftvaxling och/eller utsug i arbetslokaler. Anvand
arbetsmetoder som minimerar kontakt.

Skyddsatgarder

Skyddsétgérder Anvand foreskriven personlig skyddsutrustning. Far inte komma i kontakt med
ogonen, huden eller kladerna.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

Lagring Forvaras svalt i tattsluten originalférpackning pa torr och vél ventilerad plats.

7.3 Specifik slutanvandning

Specifika anvéndningsomréden Vattenbehandlingsmaterial.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Amne Identifiering Gransvarden Ar
Svavelsyra ...% CAS-nr.: 7664-93-9 Nivagréansvarde (NGV) : 0,1
mg/m?3

Korttidsgransvarde (KGV)
Varde: 0,2 mg/m?
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Anmarkning
Anmarkning: C; V
Hygieniska gransvérden Ursprungsland: Finland
Nivagransvarde (NGV): 1 mg/m?3
Varde: 0,2 mg/m?
Kommentarer: CAS: 10028-22-5 (Fe)

DNEL / PNEC

DNEL Grupp: Professionell

Exponeringsvag: Langsiktig dermal (systemisk)

Varde: 10 mg/kg bw/day
Kommentar: CAS: 10028-22-5

Grupp: Professionell

Exponeringsvéag: Langsiktig dermal (systemisk)

Varde: 2,8 mg/kg
Kommentar: CAS: 10028-22-5 (Fe)

Grupp: Professionell

Exponeringsvag: Akut inandning (lokal)
Varde: 0,1 mg/m?

Kommentar: CAS: 7664-93-9

Grupp: Professionell

Exponeringsvéag: Langsiktig inandning (lokal)
Varde: 0,05 mg/m?

Kommentar: CAS: 7664-93-9

PNEC Exponeringsvag: Sotvatten
Varde: 0,0025 mg/I
Kommentar: CAS: 7664-93-9

Exponeringsvag: Saltvatten
Vérde: 0,00025 mg/I
Kommentar: CAS: 7664-93-9

Exponeringsvag: Sediment i sétvatten
Varde: 0,002 mg/kg
Kommentar: CAS: 7664-93-9

Exponeringsvag: Sediment i saltvatten
Varde: 0,002 mg/kg
Kommentar: CAS: 7664-93-9

Exponeringsvéag: Reningsanlaggning
Vérde: 8,8 mg/I
Kommentar: CAS: 7664-93-9

8.2 Begransning av exponeringen

Sakerhetsatgarder for att forhindra exponering

Sida5av12

Lémpliga tekniska kontrolldtgérder Ventilationen skall vara effektiv, inkl. lampligt punktutsug, for att sakra att
gransvérdet inte Overskrids. Tvatta hdnderna fore pauser och rokning samt innan
mat och dryck intages. Det skall finns tillgang till omedelbar 6gonspolning och
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noéddusch.
Ogon- / ansiktsskydd
Egenskaper som krévs Skyddsglaségon som ger fullsténdigt skydd fér 6gonen.
Ytterligare 6gonskyddsatgarder Ogonflaska med sterilt vatten.
Handskydd
Hud- / handskydd, kortvarig Skyddshandskar bér anvéndas vid risk fér direktkontakt eller stank.
kontakt
Lampliga handskar Gummihandskar rekommenderas.
Lampliga material Nitrilgummi.
Butylgummi.
Polyvinylklorid (PVC).
Handskydd, kommentar Den mest lampliga handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantéren
som kan meddela handskmaterialets genombrottstid.
Hudskydd
Lamplig skyddsdrakt Klader med langa drmar. Anvand gummistovlar.
Andningsskydd
Andningsskydd n6dvandigt vid Andningsskydd behévs inte under normala anvéndningsférhallanden. Anvénd

andningsskydd vid otillrdcklig ventilation.

Rekommenderad typ av utrustning  Anvand andningsskydd med partikelfilter, typ P2.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form Vétska

Fysisk form Vatska

Farg Méorkbrun.

Lukt Inte kant.

pH Varde: ~ 1

Fryspunkt Varde: -20 °C
Kokpunkt/kokpunktsintervall Varde: 100 - 105 °C
Flampunkt Kommentarer: Ej faststallt.
Densitet Varde: 1,50 - 1,60 g/cm?
Loslighet Kommentarer: Fullstandigt 16sligt i vatten.
Sonderfallstemperatur Varde: 315 °C

Viskositet Varde: 30 mPa.s

Temperatur: 23 °C

Varde: 170 - 190 mPa.s
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Temperatur: -10 °C

9.2. Annan information

Andra fysiska och kemiska egenskaper

Fysikaliska och kemiska Ingen information.
egenskaper

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet H290 Kan vara korrosivt for metaller.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad anvandning.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner Reagerar haftigt med starka alkaliska amnen.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Foérhallanden som skall undvikas  Stabil vid normala temperaturer.

10.5. Oforenliga material

Material som skall undvikas Metaller. (Al, Cu, Fe)
Starka baser.
Oxiderande material.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga sonderdelningsprodukter  Vid héga temperaturer bildas: Svavelgaser (SOx).

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet Testad effekt: LD50
Exponeringsvéag: Oral
Varde: 788 mg/kg
Art: Ratta
Kommentarer: CAS: 7758-94-3

Testad effekt: LD50
Exponeringsvéag: Oral

Varde: 220 mg/kg

Art: Ratta

Kommentarer: CAS: 10028-22-5 (Fe)

Testad effekt: LD50
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Exponeringsvag: Dermal
Varde: > 3154 mg/kg

Art: Ratta

Kommentarer: CAS: 7758-94-3

Testad effekt: LD50
Exponeringsvag: Dermal

Varde: > 881 mg/kg

Art: Ratta

Kommentarer: CAS: 10028-22-5 (Fe)

Testad effekt: LD50
Exponeringsvég: Oral

Varde: 598 mg/kg

Art: Ratta

Kommentarer: CAS: 7758-94-3

Testad effekt: LD50
Exponeringsvég: Oral

Varde: 220 mg/kg

Art: Ratta

Kommentarer: CAS: 10028-22-5 (Fe)

Testad effekt: LD50
Exponeringsvag: Dermal
Varde: > 2369 mg/kg

Art: Ratta

Kommentarer: CAS: 7758-94-3

Ovriga upplysningar om halsofara

Utvardering av fratande /
irriterande pa hud, klassificering

Utvardering av 6gonskada eller
ogonirritation, klassificering

Sensibilisering

Arftlighetsskador

Utvardering av cancerogenitet,
klassificering

Reproduktionsstorningar

Specific organtoxicitet - enstaka
exponering, annan information

Utvardering av specifik
organtoxicitet - upprepad
exponering, klassificering

Fara vid aspiration, kommentar

Symtom pa exponering

Irriterar huden.

Orsakar allvarliga 6gonskador.

Inte sensibiliserande.

Sida8av 12

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

uppfyllda.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

uppfyllda.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara

uppfyllda.

Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara

uppfyllda.

Ej klassificerat.
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| fall av fortaring Irriterar 6gon och slemhinnor. Fratskador.

| fall av hudkontakt Hudirritation.

| fall av inandning Hosta, andningsbesvar, kdnsla av tryck éver brostet.

| fall av 6gonkontakt Verkar starkt irriterande. Orsakar allvarliga 6gonskador.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet i vattenmiljo, fisk Varde: > 100 mg/I
Koncentration av verksam dos: LC50
Testtid: 96 h
Art: Oncorhynchus mykiss (regnbdgslax)
Kommentarer: CAS: 10028-22-5

Vérde: > 1 mg/I

Koncentration av verksam dos: NOEC
Testtid: 90 d

Art: Oncorhynchus kisutch
Kommentarer: CAS: 10028-22-5

Toxicitet i vattenmiljo, kraftdjur Varde: 82,8 mg/I
Koncentration av verksam dos: EC50
Testtid: 48 h
Art: Daphnia magna
Kommentarer: CAS: 10028-22-5

Varde: > 1 mg/I
Koncentration av verksam dos: NOEC
Testtid: 21d

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beskrivning/utvardering av Inte relevant - Oorganisk kemikalie.
persistens och nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsformaga

Kommentarer till bioackumulering  Bjoackumulerar inte.

12.4 Rorlighetii jord

Rorlighet Produkten ér 16slig i vatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Resultat av PBT- och Inte relevant - Oorganisk kemikalie.
vPvB-bedomning

12.6 Andra skadliga effekter

Ytterligare ekologisk information  Stora mangder av produkten kan paverka surhetsgraden (pH-vardet) i
vattenmiljon med risk for skadliga effekter for vattenlevande organismer.
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AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Ldmpliga metoder for Spad med mycket vatten och spola till avlopp efter sénderdelning. Neutralisera

avfallshantering for produkten spillt &mne med krossad kalksten, soda eller kalk. Spill och avfall undanrgjs enligt
de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. Avfallet ar klassificerat som
farligt avfall.

Lampliga metoder for Lamnas for destruktion enligt lokala féreskrifter.

avfallshantering for forpackningen

AVSNITT 14: Transportinformation

Farligt gods Ja

14.1. UN-nummer

ADR/RID/ADN 3264
IMDG 3264
ICAO/IATA 3264

14.2 Officiell transportbenamning

Officiell transportbenamning, CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
engelska ADR/RID/ADN

ADR/RID/ADN FRATANDE SUR OORGANISK VATSKA, N.O.S.
Teknisk bendmning/Amne som (Dijarn tris(sulfat))

ger upphov till faran ADR/RID/ADN

IMDG CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
Teknisk bendmning/Amne som (Ferrous sulphate)

ger upphov till faran IMDG

ICAO/IATA CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
Teknisk benamning/Amne som (Ferrous sulphate)

ger upphov till faran ICAO/IATA

14.3 Faroklass for transport
ADR/RID/ADN 8
Klassificeringskod ADR/RID/ADN (1
IMDG 8
ICAO/IATA 8

14.4 Forpackningsgrupp

ADR/RID/ADN I
IMDG I
ICAO/IATA I
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14.5 Miljofaror
IMDG Ingen.

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Sérskilda sakerhetsforeskrifter for  Ingen anmérkning angiven.
anvandare

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL och IBC-koden

Bulktransport, varde (ja/nej) Nej

Annan relevant information

Faromarkning ADR/RID/ADN 8
Faromarkning IMDG 8
Faromarkning ICAO/IATA 8

ADR/RID Ovrig information

Tunnelrestriktionskod E
Transportkategori 3
Faronr. 80

Annan relevant information ADR/ 80
RID

IMDG Ovrig information

EmS F-A, S-B

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det géller sakerhet, hdlsa
och miljo
Bedomda begransningar Inte kant.

Lagar och férordningar Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, méarkning och férpackning av @mnen och
blandningar, andring och upphavande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG
samt andring av forordning (EG) nr 1907/2006 med andringar.
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 av den 18
december 2006 om registrering, utvardering, godkdannande och begransning av
kemikalier (Reach), inrdttande av en europeisk kemikaliemyndighet, andring av
direktiv 1999/45/EG och upph&vande av radets forordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens forordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv 76/769/EEG och
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG,
med andringar.

15.2 Kemikaliesakerhetsbhedomning
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En Kemikaliesakerhetsbedomning  Ja
har utforts

AVSNITT 16: Annan information

Lista dver relevanta H290 Kan vara korrosivt fér metaller.
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2  H302 Skadligt vid fortaring.
och 3) H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Klassificering enligt CLP, Klassificering enligt leverantér.

anmarkning

Upplysningar som har lagts till, Relevanta dndringar jamfort med féregéende version av sikerhetsdatabladet
raderats eller reviderats anges med linjemarkeringar i vanstra marginalen.

Version 1

Exponeringsscenario % ES-Wehoputs Flocculation, Swe.pdf
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